
(23.350 kuøat)

výsledky pokusù 
– pokraèování

Distributor:

% snáška % køapovitost % snáška % køapovitost

Prosinec 73.0 2.9 66.6 3.4

Leden 60.0 2.8 64.7 3.6

Únor 65.1 3.1 64.2 3.6

Bøezen 62.1 3.6 58.3 3.6

Pokusná skupina Kontrolní skupina

Kontrolní skupina

(CFU/ml)

Ošetøená skupina

(CFU/ml)

71 x 10 21 x 10 99.999

21 x 10 0 100.000

Týden Hmotnost (g)
Úhyn
kumulativní

Hmotnost (g)

1 144 86 140 83

2 360 170 350 143

3 600 213 500 193

4 1050 272 800 360

5 1250 558 1100 946

6 1650 601 1600 968

7 1821 654 1673 1015

Kontrolní skupina
(13.900 kuøat)

Lepší pøírùstky & úhyn

Litry 5 10 15 100 200 1000

ppm 1000 500 333 50 25 5

Aplikace Desinfekèní

rohože 

 a vany

Pitná voda

Síla roztoku (ppm využitelného chlóru)
Jedna tableta na množství vody

desinfekèní vodorozpustné tablety

s širokým baktericidním úèinkem

Snáška vajec

Mìsíèní prùmìry

Celkovì byla snáška v pokusné 

skupinì lepší s nižší køapovitostí. 

Je všeobecnì známo, že pøi 

nižším pH se zlepšuje využitelnost 

vápníku.

Mikrobiologie

Z této studie vyplývá, že použití 

desinfekèních tablet CREDENCE          

v napájecím systému zlepšilo kvalitu 

pitné vody v halách a udržovalo 

odpovídající úroveò desinfekce.

Nárùst hmotnosti v pokusné skupinì v 

porovnání s kontrolou byl témìø 9%. 

Úhyn v pokusné skupinì byl 2,8% a v 

kontrolní skupinì 7,3%.

Pokusná skupina

Úhyn
kumulativní

Rozpuštìním jedné tablety CREDENCE 1000 ve vodì se uvolní 5 g volného využitelného 

chlóru – dostateèná dávka na 1000 litrù pitné vody.

CREDENCE 1000 lze použít v rùzných koncentracích pro další desinfekèní aplikace.

Vozidla, 

technologie, 

porézní 

povrchy

Neporézní 

povrchy

Mytí

rukou

Napájecí 

systémy

Tablety CREDENCE 1000 se rozpustí bìhem 8 minut bez míchání a roztok je pøipraven k použití za 30 minut.

Tablety CREDENCE 1000 mají bílou barvu a pùlící drážku, podél které je možné tabletu rozlomit, pokud se 

používá pouze polovièní množství vody.

Doba použití: 3 roky od data výroby.

BIOFERM SK s.r.o.

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji

tel.: +421 245 945 126, fax: +421 245 647 058

e-mail: bioferm.sk@bioferm.com

www.bioferm.com

BIOFERM CZ, spol. s r.o.

Banskobystrická 55, 621 00 Brno

tel.: +420 541 422 550 fax: +420 545 247 600

e-mail: bioferm.cz@bioferm.com

% snížení

Celkový poèet 

baktérií

Celkový poèet 

koliformních

Výkrm kuøat

www.bioferm.com
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vysoká úèinnost

Nedisociovaná HOCl pøi rùzném pH

rezervoárový efektpH o
HOCl % pøi 20 C

5.0 99.740

5.5 99.180

6.0 97.450

6.5 92.370

7.0 79.290

7.5 54.770

8.0 27.690

8.5 10.800

9.0 3.690

9.5 1.190

10.0 0.380

10.5 0.120

11.0 0.040

11.5 0.012

výsledky pokusù

Studie vlivu pH na uvolòování nedisociované kyseliny chlorné ve srovnání s rùznými zdroji chlóru. 

Výsledky zjištìné po 30 minutách ve vodovodní vodì.

Testy byly provedeny na ètyøech hlavních bakteriálních kmenech srovnáním standardních roztokù NaDCC 

a chlornanu sodného pøi 125 ppm. Lepší aktivita NaDCC proti NaOCl se ukázala dokonce pøi 50% koncentraci.

Pøed ošetøením 35 minut
po ošetøení

Aerobní mezofilní
baktérie (CFU/ml)

77,000 0 68,000 0

88 0 210 0

ANO NE ANO NE

Aeromonas    
hydrophila ---

Citrobacter 
freundii ---

Bez desinfekce Desinfikováno Bez desinfekce Desinfikováno

Hala 1 Hala 2

Terénní pokus ve výkrmu brojlerù – kvalita vody

NaOCl (125 ppm)

NaDCC (125 ppm)

NaDCC (62.5 ppm)

Pomìr pøeživších patogenù

Po
èe

t 
vz

o
rk

ù
 b

ez
 r

ù
st

u

Salmonella
typhi

Pseudomonas 
aeruginosa

Staphylococcus
aureus

Klebsiella
aerogenes

pH HOCl pH HOCl pH HOCl pH HOCl pH HOCl

2 ppm 7.0 79.3% 6.91 82.5% 7.33 64.1% 7.09 75.7% 7.24 68.7%

5 ppm 7.0 79.3% 6.89 83.1% 7.72 42.2% 7.22 69.7% 7.33 64.1%

10 ppm 7.0 79.3% 6.84 84.6% 8.21 19.1% 7.42 59.3% 7.44 58.1%

Úèinek rùzných desinfektantù na pH a disociaci HOCl

Po 30 min. (standardizováno) pH, % nedisociované HOCl

D
áv

ka
 (v

o
ln

ý 

vy
už

it
el

ný
 c

hl
ó

r)

poèáteèní
CREDENCE Halazone 2% chlornan 

sodný
64% chlornan 
vápenatýVodorozpustné efervescentní tablety pro pøesné a jednoduché dávkování. Volný 

využitelný chlór se rychle uvolní bez potøeby drcení tablet nebo míchání roztoku, 

který je bìhem 30 minut pøipraven pro použití.

Tablety CREDENCE vodu okyselují. Tím se zesiluje úèinek chlóru, který má široké 

spektrum aktivity proti baktériím, virùm a plísním. 

CREDENCE má unikátní „reservoárový“ úèinek, který prodlužuje jeho aktivitu.

Volný využitelný chlór je mírou celkového disociovaného a nedisociovaného chlóru, ale je to nedisociovaná èást 

kyseliny chlorné (HOCl), která má biocidní úèinnost. Èím je hodnota pH nižší, tím je podíl HOCl v roztoku vyšší.

Tablety Credence snižují pH vody na rozpìtí 5,5 – 6,5 což uvolòuje pøes 90% HOCl v nedisociované formì            

ve srovnání s typickými chlornany, které jí mají obvykle ménì než 10%.

Kyselina chlorná je elektricky neutrální, což jí dovoluje difundovat pøes bunìènou stìnu. Letální èinnost uvnitø buòky je 

výsledkem oxidace bunìèných proteinù anebo chlorace enzymatických systémù vyvolávajících hydrolýzu 

peptidických øetìzcù bunìèné membrány. Díky tìmto vlastnostem je vysoce úèinná proti baktériím, mykobaktériím, 

virùm, plísním, sporám bakterií a plísní.

Schematický diagram baktérie zobrazuje srovnání permeability bunìèné membrány vùèi nedisociované HOCl 

(výsledek nízkého pH) a celkového disociovaného chlóru (OCl-) vyplývajícího z vysokého pH.

HOCl

OCl ¯

Vakuola
Jádro

Cytoplazmatická membrána

Bunìèná stìna

Lipidy

Slizová vrstva (pouzdro)

Volutin

Síra

Glykogen

Cytoplazma

Bièíky

Množství pøítomné HOCl je závislé na hodnotì pH, ale pro NaDCC je dalším rysem skuteènost, že pouze 

50% „celkového“ využitelného chlóru je skuteènì pøítomno jako „volný“ využitelný chlór. Zbylých 50% je 

kombinováno ve dvou formách – mono nebo dichlorisocyanurát. Pomìr volného a kombinovaného 

využitelného chlóru vždy zùstává 50 : 50.

Když je volný „využitelný“ chlór vypotøebován anebo pøi organickém znìèištìní, tak se používají všechny 

formy chlóru, které jsou úèinné vùèi mikroorganismùm. Tzv. rezervoárový chlór z „kombinovaného“ 

využitelného chlóru se zaène postupnì uvolòovat, aby se znovu obnovila rovnováha 50 : 50. Tento proces 

trvá až do doby, kdy je všechen využitelný chlór spotøebován. Toto postupné uvolòování je dùvodem, proè 

je NaDCC inaktivován pomaleji než jiné zdroje chlóru.

Srovnání desinfekèních prostøedkù

Desinfekèní schopnost NaDCC a chlornanu sodného

Výsledky u brojlerù a nosnic

Pøed ošetøením 35 minut
po ošetøení

Celkem
koliformní (CFU/ml)

Páchnoucí
podestýlka

Identifikace

Èinnost
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